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Vorwort 

Die Jetronic-BOX HV ist ein universeller R/C-Controller für den Einsatz in mittleren und großen 
Modellen. Zwei R/C-Eingänge können auf bis zu vier R/C-Ausgänge programmiert werden. Um 
z.B. ein Fahrwerk mit Klappensteuerung oder eine Cockpitkanzel mit Verriegelung oder ähnliche 
Funktionen zu realisieren, bei denen auch ein Fernsteuersender mit Microprozessor nicht mehr 
ausreicht.  Da  bei  solchen  Modellfunktionen  auch  häufig  Pneumatiksysteme  mit  Lufttank  und 
Druckluftzylinder Verwendung finden, ist in der Jetronic-BOX HV auch eine Druckluftmessung mit 
Anzeige und der dazugehörigen einstellbaren Druckluftüberwachung eingebaut.

Um aktuelle Betriebsdaten abzulesen bzw. Einstellungen vorzunehmen, muss ein passendes An-
zeige- und Programmiergerät (Engine Data Terminal) vorhanden sein:

Jetronic-Display EDT [8830], Micro-EDT [8832] oder

Graupner EDT Best.-Nr.: 6813.10, Graupner ONBOARD-EDT Best.-Nr.: 6813.7

Diese verfügen über ein beleuchtetes alphanumerisches Display und können im Betrieb an- bzw. 
abgesteckt werden oder verbleiben fest im Modell (Micro-EDT).

Neben  den  aktuellen  Betriebsparametern  wie  Akkuspannung,  lassen  sich  auch  weitergehende 
Informationen  wie  z. B.  Luftdruck-,  und  R/C-Ein  und  Ausgänge  anzeigen.  Alle  Anzeigen  und 
Eingaben erfolgen menügesteuert im Klartextdialog. Der Anschluss der Jetronic-BOX HV an den 
Fernsteuerempfänger erfolgt über R/C-1, wahlweise auch über R/C-2 (Zusatzfunktion).

Mit einem USB Kabel vom Typ Jetronic-SIO2USB lässt sich die Jetronic-BOX HV über das Internet 
updaten und mit neuen Funktionen oder Erweiterungen versehen. Dazu wird die mit dem Jetronic-
SIO2USB Kabel ausgelieferte PC-Software JetLog verwendet.

Das macht die Jetronic-BOX HV auch für zukünftige Modellprojekte nutzbar, z. B. Positionsblitzer 
oder Warnlichter oder besondere Steuermöglichkeiten sind möglich.

evoJet GmbH
52379 Langerwehe
http://evoJet.de

WEEE Reg.Nr.:
DE79530708
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Übersichtsplan 'Doorsequenzer' 
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Werkseinstellung; 'Doorsequenzer' 

Fahrwerk mit verschiedener Klappensteuerung RC4 / RC5
RC3: Das Fahrwerk wartet 1 Sekunde beim Ein- und Ausfahren auf die Klappen.

RC4: Die Klappe Typ-1 schließt immer automatisch nach 8 Sekunden verzögert (Ausge
fahren) und nach 6 Sekunden verzögert (Eingefahren).

RC5: Die Klappe Typ-2 bleibt ausgefahren offen und schließt nach 7 Sekunden 
verzögert (Eingefahren).

RC2: Das Bremsventil wird im Sender über eine Mischfunktion auf das Fahrwerkssignal 
gesteuert, wenn das Fahrwerk OUT-ausgefahren ist z.b. von +100% bis +150%.

RC1-Eingang: Fahrwerksschalter ON-ausgefahren-OUT / OFF-eingefahren-IN

20:RC1-MODE: NORMAL
21:RC1-PRESET: OUT, nach dem Einschalten ist das Fahrwerk ausgefahren.

RC2-Ausgang: Einkreis-/Bremsventil oder Servo

22:RC2-MODE: OUT-RC1

RC3-Ausgang: Fahrwerksventil oder Servo

30:RC3-MODE: RC1-DIRECT
31:RC3-WAIT-OUT: 1.0 Sekunden, das Fahrwerk wartet bevor es ausfährt.
32:RC3-WAIT-IN: 1.0 Sekunden, das Fahrwerk wartet bevor es einfährt.
33: bis 37: je nach Servo oder Ventil beliebig.

RC4-Ausgang: Klappe Typ-1 schließt immer automatisch, Ventil oder Servo

40:RC4-MODE: RC1-TRIGGER, die Klappe schliesst immer automatisch.
41:RC4-WAIT-OUT: 8.0 Sekunden,  die Klappe wartet beim Ausfahren.
42:RC4-WAIT-IN: 6.0 Sekunden,  die Klappe wartet beim Einfahren.
43: bis 47: je nach Servo oder Ventil beliebig.

RC5-Ausgang: Klappe Typ-2 bleibt ausgefahren offen, Ventil oder Servo

50:RC5-MODE: RC1-DIRECT, die Klappe bleibt ausgefahren offen.
51:RC5-WAIT-OUT: 0.0 Sekunden, die Klappe geht beim Ausfahren sofort auf.
52:RC5-WAIT-IN: 7.0 Sekunden, die Klappe wartet beim Einfahren.
53: bis 57: je nach Servo oder Ventil beliebig.

RC6-Ausgang: wird aktuell nicht unterstützt.
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Jetronic-Display (Engine Data Terminal)

EDT-LEFT und EDT-RIGHT sind konfigurierbare Funktionsanzeigen für den Betrieb. Im BOX-
SETUP kann eingestellt werden, was bei LEFT und RIGHT angezeigt werden soll.

Wahlweise sind alle RC-Anschlüsse RC1 bis RC5 oder eine Luftdruckanzeige [bar/psi] im BOX-
SETUP unter 12:EDT→LEFT und 13:EDT→RIGHT anwählbar.

In der unteren Displayzeile wird die aktuelle Spannung der Empfangsanlage als Balkenanzeige mit 
Minimalwertspeicher dargestellt. Der Messbereich lässt sich im BOX-SETUP 10:R/C-BATTERY 
auf den verwendeten Akkutyp einstellen.
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JETRONIC-BOX – Setup

SETUP-Menü 

Um das SETUP-Menü zur Einstellung der Firmware-Konfiguration zu aktivieren, drücken Sie 
zuerst die SET-Taste und danach die Auf/Ab-Tasten, um zwischen den verfügbaren Informationen 
zu wechseln.

Um das SETUP-Menü zu verlassen und zur BOX-Betriebsanzeige zurückzukehren, drücken Sie 
die SET-Taste länger als 2 Sekunden (ESC). Nachfolgend werden die einzelnen Untermenüs des 
SETUP-Menüs beschrieben.
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1:BOX-SETUP 

Um das Menü 1:BOX-SETUP zu aktivieren, drücken Sie zuerst die SET-Taste und danach die Auf/
Ab-Tasten, um zwischen den verfügbaren Informationen zu wechseln.

Um das Menü 1:BOX-SETUP zu verlassen und zur SETUP-Auswahl zurückzukehren, drücken Sie 
die SET-Taste länger als 2 Sekunden (ESC). 

Die Betriebsanzeige erscheint wenn Sie erneut die SET-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten (>>> wechselt zu <<<, ESC).
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1:BOX-SETUP – Grundeinstellungen der Box

10:R/C-BATTERY
Einstellen des Typs des Versorgungsakkus (Anzeigespannung)
Ni = NiCd oder NiMh, Li = Lithium-Ionen
Standardeinstellung: Ni4 (4,8V)

11:INFO-LED
Einstellen der Anzeigefunktion für die Info-LED auf der Geräteoberseite
OFF: Keine Info-LED-Anzeigefunktion.
RC1: Status des RC1-Fernsteuerungseingangs: ON / OFF / NO- Signal => LED blinkt.
RC2: Status des RC2-Fernsteuerungseingangs: ON / OFF / NO- Signal => LED blinkt.

Oder Anzeige der Endschalter wenn 20:RC2-MODE gleich POS.-SWITCH ist.

AIR: Druckluftanzeige durch moduliertes Blinken der LED zwischen 14:AIR-FAIL (LED => AUS)
und 15:AIR-NOMINAL (LED => AN).

ON: Info-LED immer an. 
Standardeinstellung: RC1

12/14:EDT~LEFT1/2
13/15:EDT~RIGHT1/2
Anzeigefunktion für das linke oder rechte Anzeigefenster auf dem EDT Displayzeile1/2 einstellen.
RC1: Fernsteuereingang RC1-Bereich: ON / OFF / NO

Ein ! markiert das Signal als FAIL-Signal, durch 14:AIR-FAIL und 24:@AIR-FAIL gesteuert.
Ein * markiert das Signal als einschaltdefiniert, durch 21:RC1-PRESET voreingestellt.

RC2: Fernsteuereingang RC2-Bereich: ON / OFF / NO / OPEN / =ON=
Ein ! markiert das Signal als FAIL-Signal, durch 14:AIR-FAIL und 24:@AIR-FAIL gesteuert.
Ein * markiert das Signal als Einschaltdefiniert, durch 23:RC2-PRESET voreingestellt.
OPEN oder =ON= werden bei 22:RC2-MODE gleich POS.-SWITCH angezeigt.

AIR[bar]: Druckluftanzeige in bar (kg/cm2)-Bereich: 0.0 – 10.0 bar
Ein ! markiert das Signal als FAIL-Signal, d. h. Druckabfall unter 14:AIR-FAIL.

AIR[psi]: Druckluftanzeige in psi (lb/inch2)-Bereich: 0 – 145 psi
Ein ! markiert das Signal als FAIL-Signal, d. h. Druckabfall unter 14:AIR-FAIL.

RC3/4/5: Ausgang RC3/4/5 als Servoweg in %-Bereich: ±150 %
Standardeinstellung: RC1 und AIR[bar]

16:AIR-FAIL
Einstellen des Luft-Mindestdrucks für die LED-Anzeige 11:INFO-LED sowie der 24:@AIR-FAIL- 
Sicherheitseinstellung
Hier sollte der Druckluftwert stehen, bei dem das Fahrwerk noch sicher ausfahren und verriegeln 
kann.
Bereich: 0.0 bar – 15:AIR-NOMINAL
Standardeinstellung: 5.0 bar
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17:AIR-NOMINAL
Einstellen des Luft-Nominaldrucks für die LED-Anzeige 11:INFO-LED
Hier sollte der Druckluftwert stehen, der für den Start des Modells nominal benötigt wird.
Bereich: 14:AIR-FAIL – 10 bar
Standardeinstellung: 8.0 bar

18:SET-DOORSEQ.
Zurücksetzen (RESET) auf die Werkseinstellung 'Doorsequencer' gemäß dem Übersichtsplan auf 
Seite 4 und der Beschreibung auf Seite 5.
Standardeinstellung: NO
Stellen sie den Wert auf YES und bestätigen zweimal mit der SET-Taste.

Fahrwerk mit verschiedener Klappensteuerung RC4 / RC5
RC3: Das Fahrwerk wartet 1Sekunde beim Ein- und Ausfahren auf die Klappen.

RC4: Die Klappe Typ-1 schließt immer automatisch nach 8 Sekunden verzögert (Ausge
fahren) und nach 6 Sekunden verzögert (Eingefahren).

RC5: Die Klappe Typ-2 bleibt ausgefahren offen und schließt nach 7 Sekunden 
verzögert (Eingefahren).

RC2: Das Bremsventil wird im Sender über eine Mischfunktion auf das Fahrwerkssignal 
gesteuert, wenn das Fahrwerk OUT-ausgefahren ist z.b. von +100% bis +150%.

19:FIRMWARE
Anzeige der aktuellen Firmware Version
Standardeinstellung: 2.1
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2:RC-CONTROL 

Um das Menü 2:RC-CONTROL zu aktivieren, drücken Sie zuerst die SET-Taste und danach die 
Auf/Ab-Tasten, um zwischen den verfügbaren Informationen zu wechseln.

Um das Menü 2:RC2-CONTROL zu verlassen und zur SETUP-Auswahl zurückzukehren, drücken 
Sie die SET-Taste länger als 2 Sekunden (ESC). 

Die Betriebsanzeige erscheint, wenn Sie erneut die SET-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten (>>> wechselt zu <<<, ESC).

11



Jetronic-BOX  HV Beschreibung 2.1

2:RC-CONTROL – Einstellungen für die Eingänge RC1 und RC2

20:RC1-MODE
Einstellen der Eingangsfunktion für den Fernsteuerungseingang RC1

NORMAL: Standard-Fernsteuereingang
REVERSE: Umgekehrter Fernsteuereingang
Standardeinstellung: NORMAL

21:RC1-PRESET
Einstellen der Einschaltnormierung (Grundeinstellung) für den Fernsteuerungseingang RC1
Damit wird versehentliches Einfahren des Fahrwerks beim Einschalten der Empfangsanlage oder 
des Senders verhindert. Im Display wird dies durch ein * hinter der RC1-Anzeige gekennzeichnet.

OUT: Das Fernsteuersignal / der Schalter muss zuerst auf OUT-Ausfahren geschaltet 
werden.

IN: Das Fernsteuersignal / der Schalter muss zuerst auf IN-Einfahren geschaltet werden.

OFF: Das Fernsteuersignal unverändert ausgegeben.

Standardeinstellung: OFF

22:RC2-MODE
Einstellen der Funktion für den Fernsteuerungsanschluss RC2

OUT-RC1: Ausgang von RC1 gesteuert 1:1, für z.b. Bremsventil
NORMAL: Standard-Fernsteuereingang
REVERSE: Umgekehrter Fernsteuereingang
POS.-SWITCH: Endschalter für die Position „Fahrwerk ist eingefahren“ aktiv
ANALOG-IN: Messen einer Spannung im Bereich 0 – 2.5 V (Zusatzfunktion)

Es sind die beiden äußeren Kontakte (-) und (Impuls) belegt.

Standardeinstellung: OUT-RC1

23:RC2-PRESET
Einstellen der Einschaltnormierung (Grundeinstellung) für den Fernsteuerungseingang RC2
Damit wird versehentliches Einfahren des Fahrwerks beim Einschalten der Empfangsanlage oder 
des Senders verhindert. Im Display wird dies durch ein * hinter der RC2 Anzeige gekennzeichnet.

OUT: Das Fernsteuersignal / der Schalter muss zuerst auf OUT-Ausfahren geschaltet 
werden.

IN: Das Fernsteuersignal / der Schalter muss zuerst auf IN-Einfahren geschaltet werden.

OFF: Das Fernsteuersignal unverändert ausgegeben.

Standardeinstellung: OFF
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24:@AIR~FAIL
Einstellen der Failsafe-Funktion bei Unterschreiten des 14:AIR-FAIL-Luft-Mindestdrucks
Dazu wird typisch auf RC1 ein OUT-Signal (=> Fahrwerk ausfahren) aktiviert. 
Im Display wird dies durch ein -! hinter der RC1- oder RC2- Anzeige gekennzeichnet.

OFF: Keine Luftdruck Failsafe-Funktion

IN→RC1: Der Eingang RC1 wird auf IN geschaltet (Einfahren).

OUT→RC1: Der Eingang RC1 wird auf OUT geschaltet (Ausfahren).

IN→RC2: Der Eingang RC2 wird auf IN geschaltet (Einfahren).

OUT→RC2: Der Eingang RC2 wird auf OUT geschaltet (Ausfahren).

Standardeinstellung: OFF

13



Jetronic-BOX  HV Beschreibung 2.1

3/4/5: RC-3/4/5-CONTROL 

Um das Menü 3/4/5:RC3/4/5-CONTROL zu aktivieren, drücken Sie zuerst die SET-Taste und 
danach die Auf/Ab-Tasten, um zwischen den verfügbaren Einstellwerten zu wechseln. 

Um einen Einstellwert zu verändern, drücken Sie zuerst die SET-Taste und danach die Auf/Ab-
Tasten, um zwischen den verfügbaren Werten zu wechseln. Ein ? markiert den Einstellwert. Die 
Einstellung wird durch Drücken der SET-Taste wieder beendet und der neue Wert gespeichert.

Um das Menü 3:RC3/4/5-CONTROL zu verlassen und zur SETUP-Auswahl zurückzukehren, 
drücken Sie die SET-Taste länger als 2 Sekunden (ESC). 

Die Betriebsanzeige erscheint, wenn Sie erneut die SET-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten (>>> wechselt zu <<<, ESC).
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3/4/5:RC3/4/5-CONTROL – Einstellungen für den RC3-, RC4- und RC5- Ausgang

30:RC3-MODE
Einstellen der Grundfunktion für den RC3-Fernsteuerausgang

OFF: Der Ausgang ist ausgeschaltet und deaktiviert.

RC1-DIRECT Dieser Modus arbeitet direkt dem RC1-Eingang folgend. 
Deshalb wird er für das Fahrwerk selbst oder für Fahrwerksklappen benutzt die bei 
ausgefahrenem Fahrwerk offen bleiben.
Die Einfahrposition (IN) des angeschlossenen Servos oder Ventils kann mit dem 
Parameter 34:RC3-Low und die Ausfahrposition (OUT) mit dem Parameter 36:RC3-
High verändert werden.

RC1-TRIGGER 
Dieser Modus arbeitet bei jedem Schaltwechsel am RC1-Eingang. 
Deshalb wird er für Fahrwerksklappen benutzt die sowohl bei ausgefahrenem Fahr 
werk sowie bei eingefahrenem Fahrwerk geschlossen sind. Also Klappen, die nach 
Ablauf einer Wartezeit immer wieder automatisch schließen.
Die Geschlossenposition des angeschlossenen Servos oder Ventils kann mit dem 
Parameter 34:RC3-Low und die Offenposition mit dem Parameter 36:RC3-High
verändert werden.
Die Wartezeit der Klappen sind 31:RC3-WAIT-OUT fürs Ausfahren des Fahrwerks 
sowie  32:RC3-WAIT-IN fürs Einfahren des Fahrwerks.

RC1-TRIGGER-LOOP  (Schaltbare Endlosschleife)
Diese Funktion fährt das Servo an RC3/4/5 automatisch Hin und Her, solange am 
RC1 Eingang geschaltet ist. Dazu können alle Einstellwerte 31 – 38 benutzt werden.
Der Wert 37:DELAY muss immer gleich oder kleiner sein als die Zeit für die 
Endpositionen 31 und 32.

RC1-DIR.&POS. wie bei RC1-DIRECT, jedoch zusätzlich kann die Fahrwerksposition in End 
stellung mit Druckschaltern abgefragt werden. Die Fahrwerkstüren werden erst 
geschlossen, wenn sich das Fahrwerk in der Endlage befindet.  
Dazu wird der Parameter 22 auf POS.-SWITCH eingestellt.

RC1-TRIG.&POS. wie bei RC1-TRIGGER, jedoch zusätzlich kann die Fahrwerksposition in End 
stellung mit Druckschaltern abgefragt werden. Die Fahrwerkstüren werden erst 
geschlossen, wenn sich das Fahrwerk in der Endlage befindet.  
Dazu wird der Parameter 22 auf POS.-SWITCH eingestellt.

RC1-PROP: Der Ausgang folgt proportional dem Fernsteuersignal am RC1-Eingang.
Dazu können alle Einstellwerte 31 – 38 benutzt werden.
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31:RC3-WAIT~OUT
Einstellwert für die OUT-Verzögerungszeit (Ausfahren)
Bereich: 0 – 20 Sekunden
Standardeinstellung: 0.0 sec

32:RC3-WAIT~IN
Einstellwert für die IN-Verzögerungszeit (Einfahren)
Bereich: 0 – 20 Sekunden
Standardeinstellung: 0.0 sec

33:RC3-DIRECTION
Einstellwert für die Drehrichtung NORMAL oder REVERSE (umgekehrt)
Standardeinstellung: NORMAL

34:RC3-LOW
Einstellwert der LOW-Endposition
Bereich: +-150 %
Standardeinstellung: -100 %

35:RC3-MID
Einstellwert der MID-Mittelstellung
Bereich: +-150 %
Standardeinstellung: +0 %

36:RC3-HIGH
Einstellwert der HIGH-Endposition
Bereich: +-150 %
Standardeinstellung: +100 %

37:RC3-DELAY
Zusätzliche Drehverzögerung zwischen den Positionen  34:RC3-LOW und 36:RC3-HIGH
Bereich: 0 – 20 Sekunden
Standardeinstellung: 0.0 sec

38:RC3-AUTOFF
Schaltet den RC3-Ausgang (Ventil, Servo) nach einstellbarer Verzögerung ab.
Bereich: NO, 1  – 250 Sekunden
Standardeinstellung: NO

Alle diese Einstellungen sind entsprechend gleich für die Ausgänge RC4 und RC5.
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6:TEST-DEVICES-Menü 

Um das Menü 6:TEST-DEVICES zu aktivieren, drücken Sie zuerst die SET-Taste und danach die 
Auf/Ab-Tasten, um zwischen den verfügbaren Testfunktionen zu wechseln. 

Um eine Testfunktion zu aktivieren, drücken Sie zuerst die SET-Taste und danach die Auf/Ab-
Taste, um die Systemeinstellung zu testen. Ein ? markiert den Einstellwert. Der Test wird durch 
Drücken der SET-Taste wieder beendet.

Um das Menü 6:TEST-DEVICES zu verlassen und zur SETUP-Auswahl zurückzukehren, drücken 
Sie die SET-Taste länger als 2 Sekunden (ESC). 

Die Betriebsanzeige erscheint, wenn Sie erneut die SET-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt 
halten (>>> wechselt zu <<<, ESC).

17



Jetronic-BOX  HV Beschreibung 2.1

6:TEST-DEVICES – Überprüfung der Systemeinstellung ohne Fernsteuerung

60:RC1-SIM
Simuliert ein ON/OFF-Signal am RC1-Eingang, als würde man den Schalter am Sender betätigen.
Bereich: ON (high) / OFF (low)
Standardeinstellung: Wert von 21:RC1-PRESET

61:RC2-SIM
Simuliert ein ON/OFF-Signal am RC2-Eingang, als würde man den Schalter am Sender betätigen.
Bereich: ON (high) / OFF (low)
Standardeinstellung: Wert von 23:RC2-PRESET

62:AIR-FAIL~SIM
Simuliert einen Druckabfall  am Luftdruckanschluss, als würde der Wert BOX-SETUP 14:AIR-FAIL 
unterschritten.
Bereich: NOMINAL / FAIL
Standardeinstellung: NOMINAL
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CE - Konformitätserklärung / Conformity Declaration / Déclaration de 
conformitè 

EG-Konformitätserklärung 

Für die folgend bezeichnete Produkte: Jetronic-BOX HV, PRO HV-Einkreisventil, PRO HV-Zweikreisventil; 
Best.-Nr.  0288,  0980,  0981,  0982,  8830,  8832  wird  hiermit  bestätigt,  dass  es  den  wesentlichen 
Schutzanforderungen entspricht, die in der Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit  (89/336/EWG) bzw. die elektrische Sicherheit 
(73/23/EG)  festgelegt  sind.  Zur  Beurteilung  des  Erzeugnisses  hinsichtlich  elektromagnetischer 
Verträglichkeit wurden folgende Normen herangezogen: 

EMV: EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 EN 55014-1 / EN 55014-2

LVD: EN 60950-1 

Diese Erklärung wird verantwortlich für den Hersteller: 

evoJet GmbH, Am Parir 4A, 52379 Langerwehe

abgegeben durch:

Arno Hausmann, Geschäftsführer 

52379 Jüngersdorf, den 31.06.11

EU Conformity Declaration 

We  hereby  declare  the  following  products:  Jetronic-BOX  HV,  PRO  HV-Einkreisventil,  PRO  HV-
Zweikreisventil;  Best.-Nr.  0288,  0980,  0981,  0982,  8830,  8832  conforms  with  the  essential  protective 
requirements as laid down in the directive for harmonising the statutory directives of the member states 
concerning electro-magnetic interference (89/336/EWG) and LVD (73/23/EG). This product has been tested 
for electro-magnetic interference in accordance with the following norms: 

EMV: EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 EN 55014-1 / EN 55014-2 

LVD: EN 60950-1 

This declaration is declared by: 

evoJet GmbH, Am Parir 4A, 52379 Langerwehe / Germany, and is valid for the manufacturer of the products 

Arno Hausmann, Managing Director 

52379 Jüngersdorf / Germany, den  31.06.11

Déclaration de conformité EG: 

Pour le produits suivant: Jetronic-BOX HV, PRO HV-Einkreisventil, PRO HV-Zweikreisventil; Best.-Nr. 0288, 
0980, 0981, 0982,  8830, 8832 Nous confirmons que la compatibilité électronique correspond aux directives 
89/ 336/EWG et LVD (73/23/EG). Normes appliquées: 

EMV: EN 61000-6-1 / EN 61000-6-3 / EN 55014-1 / EN 55014-2 

LVD: EN 60950-1 

Cette déclaration est sous la responsabilité du Fabricant:

evoJet GmbH, Am Parir 4A, 52379 Langerwehe / Germany

Fait à

Arno Hausmann, Le Directeur d’Entreprise 

52379 Jüngersdorf / Germany, den  31.06.11
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Notizen
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