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Allgemeines Vorwort
Um alle Eigenschaften Ihres POCKETLADER XL optimal nutzen 
zu  können,  lesen  Sie  vor  Inbetriebnahme,  die  nachfolgenden 
Anleitungen sorgfältig durch. Beachten Sie vor allem die Warn- 
und Sicherheitshinweise. 
Mit dem POCKETLADER XL V4 können die meisten Modellbau 
üblichen Akkus wie Nickelmetallhydrid- (NiMh), Nickel-Cadmium- 
(NiCd), Blei- (Pb) und verschiedene Lithium-Akkus (LiPo + Lion + 
LiFe) von 1 V bis 30 V und 50 mA bis zu 10 Ampere geladen und 
entladen  werden.  Die  Orbit  Erweiterung  beinhaltet  einen 
kraftvollen Balancer/Equalizer für Lithium-Akkus mit Einzelzellen-
überwachung und Spannungsanzeige.
Durch ein neues technisches Konzept  werden sämtliche Funk-
tionen  des  Ladegerätes  von  einem  digitalen  Steuer-  und  Re-
gelungssystem  (DDCS)  übernommen.  Zu  den  technischen 
Innovationen des POCKETLADER XL zählt außerdem ein Step-
up/Step-down-Wandler, durch den ab einer Zelle und bis zu 300 
Watt  oder  bis  zu  10  Ampere  geladen  werden  kann.  Dieses 
Prinzip  gewährleistet  nicht  nur  eine  äußerst  geringe  Ver-
lustleistung, sondern auch eine Reduzierung der Stromaufnahme 
insbesondere bei kleiner Zellenanzahl.
Der POCKETLADER XL V4 ist  per Software auf  alle gängigen 
und zukünftigen Akkutypen und Ladeverfahren erweiterbar.  Die 
neueste Software (Firmware) können Sie per Internet-Download 
von  der  Website  (http://evojet.de)  herunterladen  und  per  USB 
Kabel auf Ihren POCKETLADER XL V4 aufspielen. Damit ist Ihr 
POCKETLADER für alle aktuellen und zukünftigen Anwendungen 
bestens gerüstet. Seine ultrakompakten Abmessungen und sein 
robustes  Aluminium-Design  machen  den POCKETLADER zum 
ständigen  Begleiter  für  Indoor-  oder  Outdoor-Hobbyfreizeiten. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude und stets gute(n) Fahrt/Flug!
Ihr evoJet-Team 06/2012

evoJet GmbH
52379 Langerwehe
http://evoJet.de
WEEE Reg.Nr.:
DE79530708
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Warn- und Sicherheitshinweise
Um  einen  problemlosen  Betrieb  Ihres  POCKETLADER XL  sicherzu-
stellen,  beachten  Sie  bitte  unbedingt  die  nachfolgenden  Sicherheits-
hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachge-
mäßen Gebrauch verursacht werden:

● Den POCKETLADER vor  Staub,  Feuchtigkeit,  Nässe,  Hitze  (z.B.  direkte 
Sonneneinstrahlung)  und  Vibration  schützen.  Nur  zur  Verwendung  im 
Trockenen ! 

● Benutzung nicht für Kinder unter 14-Jahren, kein Spielzeug ! Dieses Gerät 
darf nicht von Personen (Kindern) bedient  werden, die in ihrer Leistungs-
fähigkeit körperlich, sensorisch bzw. mental eingeschränkt sind, bzw. die zu 
wenig Erfahrung und Fachwissen aufweisen; es sei denn, sie werden von 
einer für die Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt und entsprechend 
eingewiesen. Kinder sollten unter Aufsicht sein, um zu gewährleisten, dass 
mit dem Gerät nicht gespielt wird. 

● Der POCKETLADER XL ist  für  den  Anschluss  an  eine  12V-  oder  24  V-
Autobatterie vorgesehen. Schließen Sie niemals eine Wechselspannung an 
den  Gleichspannungseingang  an.  Es  dürfen  keine  Veränderungen  am 
POCKETLADER XL vorgenommen werden. 

● Der  POCKETLADER  und  die  zu  ladende  Batterie  muss  während  des 
Betriebs auf einer nicht brennbaren, hitzebeständigen und elektrisch nicht 
leitenden Unterlage stehen. Betreiben sie das Gerät niemals direkt auf den 
Autositzen,  Teppiche  o.ä.  Auch  sind  brennbare  oder  leicht  entzündliche 
Gegenstände von der  Ladeanordnung fernzuhalten.  Immer auf  eine  gute 
Belüftung achten. 

● Das Gehäuse des Ladegerätes fungiert als Kühlkörper. Betreiben Sie das 
Gerät so, dass die erwärmte Luft um das Gehäuse abgeführt werden kann. 
Bei starker Erhitzung des Ladegerätes oder Akkus  unterbrechen Sie sofort 
die Stromversorgung. Eine mäßige Erwärmung des Laders (bis ca. 45°C) ist 
bei hoher Leistung normal.

● Der  Ladeausgang  und  die  Anschlusskabel  dürfen  nicht  verändert  oder 
untereinander  in  irgendeiner  Weise  verbunden  werden.  Zwischen  dem 
Ladeausgang  und  der  Fahrzeugkarosserie  besteht  beim  Betrieb  an  der 
Autobatterie Kurzschlussgefahr. Lade- und Anschlusskabel dürfen während 
des Betriebs nicht aufgewickelt sein. Vermeiden Sie Kurzschlüsse mit dem 
Ladeausgang bzw. mit dem Akku und der Autokarosserie. Stellen Sie des-
halb das Gerät niemals direkt auf die Fahrzeugkarosserie. 

● Beachten Sie  immer die Lade- und Entladehinweise des Akku-Herstellers. 
Zu hohe Ströme oder Spannungen können zu Brand oder sogar Explosion 
führen. Laden oder entladen Sie Akkus nicht unbeaufsichtigt. Insbesondere 
bei Lithium-Akkus besteht Brandgefahr.
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● Folgende Batterien dürfen nicht an den POCKETLADER XL angeschlossen 
werden: 
x NiCd- / NiMH- Akkus mit mehr als 20 Zellen, Lithium-Akkus mit mehr als 
8s-Zellen oder Bleibatterien mit mehr als 24V- Nennspannung. 
x Akkus, die eine andere Ladetechnik als NiCd-, NiMH-, Lithium- oder Blei-
akkus benötigen. 
x Defekte, beschädigte Zellen oder Batterien. 
x Batterien oder Akkus die aus parallel geschalteten oder unterschiedlichen 
Zellen bestehen z.b. Mischungen aus alten und neuen Zellen oder Zellen 
unterschiedlicher Fertigung. 
x  Nicht  aufladbare  Batterien  (Trockenbatterien).  Achtung hier  besonders: 
Explosionsgefahr ! 
x Batterien oder Zellen, die vom Hersteller nicht ausdrücklich für die beim 
Laden mit dem POCKETLADER XL auftretenden Ladeströmen zugelassen 
sind. 
x Bereits geladene oder tiefentladene oder heiße oder nicht völlig entleerte 
Zellen oder Batterien. 
x Batterien oder Zellen mit integrierter Lade- oder Abschaltvorrichtung. 
x Batterien oder Zellen, die in ein Gerät eingebaut sind oder gleichzeitig mit 
anderen Teilen elektrisch in Verbindung stehen. 

● Um Kurzschlüsse an den Bananensteckern des Ladekabels zu vermeiden, 
verbinden Sie bitte immer zuerst das Ladekabel mit dem POCKETLADER 
und dann erst mit dem Akku. Beim Abklemmen des Akkus umgekehrt. 

● Vergewissern  Sie  sich  generell  nach  Ladeschluss,  ob  die  vom  Gerät 
angezeigte  Lademenge  [mAh]  der  von  Ihnen  erwarteten  Lademenge 
entspricht.  So  erkennen  Sie  zuverlässig  und  rechtzeitig  fehlerhafte 
Frühabschaltungen. 

● Vor dem Laden immer prüfen: 
> Sind  die  zum  Akku  passenden  Ladeprogramme,  die  richtigen  Lade/ 
Entladeströme  sowie  die  bei  NiCd-  und  NiMH-  wichtigen,  richtige 
Abschaltspannungen eingestellt ? 
> Sind alle Verbindungen einwandfrei ? Vermeiden sie  Wackelkontakte !
> Beachten Sie, dass auch ein eventueller Defekt des POCKETLADER oder 
eine falsche Einstellung zur Explosion und Feuer führen kann. 

● Öffnen Sie nicht das Gehäuse. Bei Schäden am Gerät wenden Sie sich bitte 
immer  direkt  an  den  Hersteller.  Reinigen  Sie  das  Gerät  nicht  mit 
aggressiven Reinigungsmitteln, sondern mit einem trockenen oder nur leicht 
angefeuchteten Tuch.

● Die Einhaltung der Betriebsanleitung sowie die Bedingungen und Methoden 
bei  Installation,  Betrieb,  Verwendung  und  Wartung  des  POCKETLADER 
können von der Fa. EVOJET nicht überwacht werden. Daher übernimmt die 
Fa. EVOJET keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich 
aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben.
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Technische Daten

Versorgungsspannung 8 V - 30 V DC (Gleichspannung) 
12V oder 24V Autobatterie

Stromaufnahme: typ. 125 mA bis 20 A einstellbar

Ruhestrom (AUS): < 100 µA

Ausgang 1 V - 34 V / 50 mA - 10 A
Entspricht:
    1 - 20 NiCd/NiMh-Zellen
    oder 1s - 8 s Lithium
    oder 2V - 24 V Blei-Akku

Ladeleistung: bis zu 300 Watt

Entladen: 50 mA - 3 A, max. 30 Watt

Balancer 8S: bis zu 1 Ampere Ausgleich
im Bereich 3,4V – 4,23V

LCD-Anzeige: 32 Zeichen 10mm mit Beleuchtung

SIO-Schnittstelle: Anschluss für PC-Messkurven,
Flash-Software-Updates (über 
Orbit-Microlog-Software)

Abmessungen: 164 x 145 x 35 mm  (L x B x H)

Gewicht: 660 g
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Anschlüsse POCKETLADER XL 

Auf der linken Gehäuseseite befindet sich der Anschluss für die 
Stromversorgung.  Auf  der  rechten  Seite  finden  Sie  die 
Anschlussbuchsen  für  den  zu  ladenden  Akku  sowie  die  SIO-
Schnittstelle  für  den  Datenaustausch  mit  einem PC (z.  B.  zur 
Ladekurvenaufzeichnung und zum Aktualisieren der Firmware).
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Anschlüsse Balancer
Auf der rechten Seite finden Sie die Balancer-Anschlussbuchse 
für  den  zu  ladenden  Lithium-Akku.  Hier  steht  eine  16-polige 
Pfostenleiste für Akkus bis 8s zur Verfügung. Es werden pro s-
Zelle  zwei  Anschlüsse  (+)  und  (-)  potentialfrei  und  damit 
zuordnungsfrei  herausgeführt.  Es  spielt  also  keine  Rolle,  in 
welcher Reihenfolge die Zellen angeschlossen werden, solange 
(+) und (-) nicht vertauscht  werden.
Eine  Vielzahl  fertiger  Diagnose-Adapter  sind  für  alle  gängigen 
Akkutypen erhältlich:  (siehe auch http://evojet.de)

Beispiel: [0688G5] COMBO Adapter G5 – Graupner/robbe/Kokam 5S

Benutzen Sie möglichst immer den richtigen Adapter für den Akku. 
Für einen 3S-Akku einen 3S-Adapter, ein 4S-Akku einen 4S-Adapter, usw.
Kleine 2S-LiPo Akkus können an 3S/4S/5S-Adapter aufgesteckt werden – 

dabei spielt die Steckerposition (rechts/links) keine Rolle.
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Einzelzellen Anzeige

Eine  interne  Rückmeldeleitung  versorgt  zusätzlich  den 
Pocketlader-XL  mit  den  Spannungen  der  Einzelzellen.  Sie 
können  einfach  mit  der  SET-Taste  abgerufen  werden  und 
erscheinen im LCD anstatt  der Zeitanzeige. Die Anzeige rotiert 
langsam im Sekundentakt. 

Ein  längeres  Betätigen  der  SET-Taste  schaltet  wieder  auf  die 
Zeitanzeige um. 

 

LED-Anzeige
Acht blaue LED zeigen den Funktionsstatus des 8s-Balancers 
an:

Anstecken des Lithium-Akkus: Kontrolle der Diagnosekabel und 
Stecker. Entsprechend der S-Zellen blitzen ca. 10 Sekunden lang 
die 2 bis 5 LED auf. 

Balancing/Ausgleichsstrom:
Bei LED Dauerlicht wird die Akkuzelle angeglichen und der 
Akkupack wieder „geradegebogen“. Einfaches Blitzen einer LED 
zeigt die erhöhte Aufmerksamkeit wegen z.B. steigender Zellen-
spannung beim Laden. Eine erloschene LED bedeutet keine 
akute Funktion mehr.
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Bedienelemente
Alle Tasten und Anzeigen zur Bedienung des Gerätes befinden 
sich auf der Gehäuseoberseite.

Mehr zur Benutzung der Tasten und zur Bedeutung der Anzeigen 
erfahren Sie in den nächsten Abschnitten.
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EIN-/AUSschalten und SETup

● Der  Pocketlader-XL  schaltet  sich  beim  Anlegen  der  Ver-
sorgungsspannung  automatisch  Ein,  wenn  in  der 
Grundeinstellung  (Setup)  17:EINSCHALTEN  auf  JA 
eingestellt  ist.  Bei  NEIN müssen  sie  zum  Einschalten des 
Gerätes die SET-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

● Wenn Sie die SET-Taste beim Einschalten 4 Sekunden lang 
gedrückt halten, schaltet das Gerät in den Konfigurationsmo-
dus (Setup).  Hier  können  Sie  die  Grundeinstellungen  Ihres 
POCKETLADER ändern. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt 
Konfiguration/Setup ab Seite 26.

Der Konfigurationsmodus (Setup) lässt sich auch aus jedem 
Lademodus durch Doppelklick der  SET-Taste aufrufen. Dazu 
darf jedoch aktuell kein (Ent-)Ladevorgang stattfinden.

● Zum Ausschalten drücken Sie wiederum die  SET-Taste und 
halten sie so lange gedrückt, bis das Gerät abschaltet (AUS).
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Laden und Entladen
Wählen Sie zunächst  das Ihrem Akkutyp entsprechende Lade-
programm (Modus) durch Drücken der Auf/Ab-Tasten. Das Pro-
gramm wird oben links im Display angezeigt. 

1. NiCd- und NiMh- (NiXx) Akkus 
Diese Akkutypen werden mit wählbarem Konstantstrom geladen. 
Der  Ladevorgang  wird  entweder  durch  Delta-Peak-Erkennung 
(▲-Abschaltung  bei  vollem Akku)  oder  durch Ladestromunter-
schreitung (CC/CV bei NiXx) beendet.

Das Display zeigt folgende Informationen:

Für jeden Akkutyp (NiMh und NiCd) stehen zwei verschiedene 
Delta-Peak-Abschaltwerte  zur  Auswahl,  symbolisiert  durch  die 
Größe des Dreiecks-Symbols hinter der Programm-Bezeichnung. 
Das NiXx Programm arbeitet mit Konstantstrom CC und konstan-
ter Ladespannung CV (siehe auch SETUP 6:NiXx-Modus).
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Programm Delta-Peak pro Zelle
NiMh ▲ -0,30 %  ≈ -4,5 mV

NiMh+▲ -0,50 %  ≈ -7,5 mV

NiCd ▲ -0,70 %  ≈ -10,5 mV

NiCd+▲ -1,30 %  ≈ -19,5 mV

NiXx CC/CV Spannung  61:NiXx-CV/MAX.

Um ein optimales Ladeergebnis und Temperaturverhalten zu er-
zielen, empfehlen wir die höheren Delta-Peak-Werte (Program-
me  NiMh+ und  NiCd+) für Ladeströme bis 1,5 C* und die nie-
drigeren Werte (NiMh und NiCd) für Ströme über 1,5 C*.

Stromvorwahl 

Um den Lade- bzw. Entladestrom einzustellen, drücken Sie kurz 
die SET-Taste und danach die Auf/Ab-Tasten, um zwischen den 
verfügbaren Werten zu wechseln.

● Zum Laden wählen Sie einen positiven Stromwert
(+0,05 A bis +10 A).

● Zum Entladen wählen Sie einen negativen Stromwert 
(-0,05 A bis -3,0 A).
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Programm Empfohlener Ladestrom
NiMh ▲ 1,5 C bis 2 C*

NiMh+▲ 0,5 C bis 1 C*

NiCd ▲ 1,5 C bis 4 C*

NiCd+▲ 0,5 C bis 1,5 C*

NiXx
(FORMIEREN)

NiMh: 0,1 C bis 0,5 C*

NiCd: 0,1 C bis 1,0 C*

Wichtig: Bitte beachten Sie immer die Ladestrom- sowie Lade-
spannungsempfehlung des Akku-Herstellers!

Limitervorwahl 

Um die Lade- bzw. Entlademenge [mAh] zu begrenzen, drücken 
Sie zuerst die SET-Taste für länger 1 Sekunde (Tick) und danach 
die Auf/Ab-Tasten,  um  zwischen  den  verfügbaren  Werten  zu 
wechseln. Dieser Limiter begrenzt nun den Lade- bzw. Entlade-
vorgang auf die eingestellte Ladungsmenge [mAh].
Einstellbereich: 50mAh - 9900mAh 
Während des Laden bzw. Entladens wird der Limiter prozentual 
im Wechsel mit der Ladungsmenge angezeigt: z.b. L=44.5%.

Hinweis:
Bei  einem  Wechsel  des  Ladeprogramms  (Modus)  wird  der 
Limiter deaktiviert, d.h. es findet keine [mAh] Begrenzung mehr 
statt !
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Kombi-Programm 

Um einen anschließenden Lade-  bzw.  Entladevorgang (Kombi-
Programm) zu aktivieren, drücken Sie während der Stromvorwahl 
(Tick, Tick) die SET-Taste für länger 1 Sekunde. Danach die Auf/
Ab-Tasten,  um  zwischen  den  verfügbaren  Kombiwerten  zu 
wechseln. 

ENTLADEN =>LADEN
● Zum Laden wählen Sie einen positiven Stromwert

(+0,05 A bis +10,0 A).

LADEN =>ENTLADEN

● Zum Entladen wählen Sie einen negativen Stromwert 
(-0,05 A bis -3,0 A).

Stromänderung 

Um  während  des  Laden-  bzw.  Entladens  den  Strom  zu  ver-
stellen, benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten, um zwischen den ver-
fügbaren Werten zu wechseln. Bei den NiCd- und NiMh-Akkus ist 
das nur in den ersten 3 Minuten nach Ladebeginn möglich.

Grundsätzlich muss für  eine mögliche Bedienung während des 
Ent-/Ladens  im  SETUP die  18:TASTER-SPERRE  auf  NEIN 
stehen.
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Folgende Setup-Parameter sind für diese Programme relevant 
(siehe Abschnitt Konfiguration ab Seite 26):

11: ENTLADEN-ENDE

12: ENTLADEN (Zeit)

13: NiMhCd-ZYKLEN

Wichtig: Bitte beachten Sie immer die Ladestrom- sowie Lade-
spannungsempfehlung des Akku-Herstellers!

* Die C-Laderate entspricht der Akkukapazität pro Stunde, z. B.:
  RC2400 ð 2400 mAh/h ð 0,5 C = 1,2 A; 1 C = 2,4 A usw.
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2. Lithium-Ionen/Polymer/Eisenphosphat LiFe
Diese  Akkutypen  werden  mit manueller  Stromvorwahl  CC und 
konstanter  Ladespannung  CV geladen.  Der  Ladevorgang  wird 
automatisch beendet,  wenn ein voller  Akku anhand der  Redu-
zierung des Ladestroms erkannt wird (siehe SETUP: -ENDE).

Wählen Sie zunächst  das Ihrem Akkutyp entsprechende Lade-
programm (Lion, LiPo, LiFe durch Drücken der Auf/Ab-Tasten. 
Das Programm wird oben links im Display angezeigt. 

Bei angeschlossenem Akku wird automatisch die Zellenzahl (1S 
bis 8S) erkannt und im Display angezeigt. Sollte die Angabe nicht 
korrekt  sein,  stellen  Sie  mit  den  Auf/Ab-Tasten  die  richtige 
Zellenzahl ein. Anschließend bestätigen Sie mit der  SET-Taste. 
Die  konstante  Ladespannung  CV  wird  abhängig  von  der  Zel-
lenzahl  und dem SETUP 21:LiPo-CV/MAX.  ,  31:Lion-CV/MAX. 
oder 41:LiFe-CV/MAX (A123) eingestellt:
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Beispiel:

Programm Ladespannung (1S bis 5S) pro Zelle
LiFe (A123) 3,6 V  7,2 V  10,8 V  14,4 V  18,0 V *3,60 V

Lion 4,1 V  8,2 V  12,3 V  16,4 V  20,5 V *4,10 V
LiPo 4,2 V  8,4 V  12,6 V  16,8 V  21,0 V *4,20 V

Wichtig: Es muss immer die korrekte Ladespannung für die je-
weilige Zellenzahl eingestellt werden, da ein Akku bei 
Überspannung in Brand geraten und explodieren 
kann! 

Beim Pocketlader-XL erscheint  während des Ladens zusätzlich 
ein  *-Symbol  (Anzeige:  LiPo*)  bei  richtigen  Anschluss  des 
Balancers.

Stromvorwahl

Um den Lade- bzw. Entladestrom einzustellen, drücken Sie kurz 
die SET-Taste und danach die Auf/Ab-Tasten, um zwischen den 
verfügbaren Werten zu wechseln.

● Zum Laden wählen Sie einen positiven Stromwert
(+0,05 A bis +10,0 A).

● Zum Entladen wählen Sie einen negativen Stromwert 
(-0,05 A bis -3,0 A).
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Programm Empfohlener Ladestrom
 LiFe (A123) 0,5 C bis 4 C*
 Lion 0,5 C bis 1 C*
 LiPo 0,5 C bis 2 C*

Wichtig: Bitte beachten Sie immer die Ladestrom- sowie Lade-
spannungsempfehlung des Akku-Herstellers!

Limitervorwahl 

Um die Lade- bzw. Entlademenge [mAh] zu begrenzen, drücken 
Sie zuerst die SET-Taste für länger 1 Sekunde (Tick) und danach 
die Auf/Ab-Tasten,  um  zwischen  den  verfügbaren  Werten  zu 
wechseln.  Dieser  Limiter  begrenzt  nun  den  Lade-  bzw. 
Entladevorgang auf die eingestellte Ladungsmenge [mAh].
Einstellbereich: 50mAh - 9900mAh 
Während des Ladens bzw. Entladens wird der Limiter prozentual 
im Wechsel mit der Ladungsmenge angezeigt: z.b. L=44.5%.
Hinweis:
Bei  einem  Wechsel  des  Ladeprogramms  (Modus)  wird  der 
Limiter deaktiviert, d.h. es findet keine [mAh] Begrenzung mehr 
statt !
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Kombi-Programm 

Um einen anschließenden Lade-  bzw.  Entladevorgang (Kombi-
Programm) zu aktivieren, drücken Sie während der Stromvorwahl 
(Tick,Tick) die SET-Taste für länger 1 Sekunde. Danach die Auf/
Ab-Tasten,  um  zwischen  den  verfügbaren  Kombiwerten  zu 
wechseln.
 
ENTLADEN =>LADEN
● Zum Laden wählen Sie einen positiven Stromwert

(+0,05 A bis +10,0 A).

LADEN =>ENTLADEN

● Zum Entladen wählen Sie einen negativen Stromwert 
(-0,05 A bis -3,0 A).

Stromänderung 

Um  während  des  Ladens-  bzw.  Entladens  den  Strom  zu  ver-
stellen, benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten, um zwischen den ver-
fügbaren Werten zu wechseln. 

Grundsätzlich muss für  eine mögliche Bedienung während des 
Ent-/Ladens im SETUP die TASTER-SPERRE auf NEIN stehen.
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Folgende Setup-Parameter sind für diese Programme relevant 
(siehe Abschnitt Konfiguration ab Seite 26):

11: ENTLADEN-ENDE

12: ENTLADEN (Zeit)

X0: LiXy-CV/MIN.

X1: LiXy-CV/MAX.

X2: LiXy-LADEN (Zeit)

X3: LiXy-INFO

X4: LiXy-ENDE

X5: LiXy-ZYKLEN

X6: LiXy-VORGABE

X7: LiXy-NEUSTART

• Die C-Laderate entspricht der Akkukapazität pro Stunde, z. B.:
 RC2400 ð 2400 mAh/h ð 0,5 C = 1,2 A; 1 C = 2,4 A usw.
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3. Blei- und Blei-Gel-Akkus (Pb)
Diese  Akkutypen  werden  mit manueller  Stromvorwahl  CC und 
konstanter  Ladespannung  CV geladen.  Der  Ladevorgang  wird 
automatisch beendet,  wenn ein voller  Akku anhand der  Redu-
zierung des Ladestroms erkannt wird (siehe SETUP: Pb-ENDE).

Wählen Sie zunächst das Ladeprogramm (Modus) Pb durch Drü-
cken der Auf/Ab-Tasten. Das Programm wird oben links im Dis-
play angezeigt. Das Display zeigt folgende Informationen:

Bei  angeschlossenem  Akku  wird  automatisch  die 
Zellenzahl/Nennspannung  (Pb2V  bis  Pb16)  erkannt  und  im 
Display angezeigt.  Sollte die Angabe nicht korrekt  sein, stellen 
Sie  mit  den  Auf/Ab-Tasten  die  richtige  Zellenzahl  ein. 
Anschließend bestätigen Sie mit der SET-Taste.
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Die konstante Ladespannung wird abhängig von der Zellenzahl 
und dem SETUP 51:Pb-CV/MAX. eingestellt:

Beispiel:

Programm Ladespannung Pb2V bis Pb24V pro Zelle
Pb     2,45 V bis 29,4 V  *2.45 V

Wichtig: Es muss immer die korrekte Ladespannung für die je-
weilige Zellenzahl eingestellt werden, da der Akku bei 
Überspannung überhitzen kann!

Stromvorwahl

Um den Lade- bzw. Entladestrom einzustellen, drücken Sie kurz 
die SET-Taste und danach die Auf/Ab-Tasten, um zwischen den 
verfügbaren Werten zu wechseln.

● Zum Laden wählen Sie einen positiven Stromwert
(+0,05 A bis +10,0 A).

● Zum Entladen wählen Sie einen negativen Stromwert 
(-0,05 A bis -3,0 A).

Programm Empfohlener Ladestrom
 Pb 0,1 C bis 0,5 C*

Wichtig: Bitte beachten Sie immer die Ladestrom- sowie Lade-
spannungsempfehlung des Akku-Herstellers!
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Limitervorwahl 

Um die Lade- bzw. Entlademenge [mAh] zu begrenzen, drücken 
Sie zuerst die SET-Taste für länger 1 Sekunde (Tick) und danach 
die Auf/Ab-Tasten,  um  zwischen  den  verfügbaren  Werten  zu 
wechseln.  Dieser  Limiter  begrenzt  nun  den  Lade-  bzw. 
Entladevorgang auf die eingestellte Ladungsmenge [mAh].
Einstellbereich: 50mAh - 9900mAh 
Während des Ladens bzw. Entladens wird der Limiter prozentual 
im Wechsel mit der Ladungsmenge angezeigt: z.b. L=44.5%.
Hinweis:
Bei  einem  Wechsel  des  Ladeprogramms  (Modus)  wird  der 
Limiter deaktiviert, d.h. keine Begrenzung mehr !

Kombi-Programm 

Um einen anschließenden Lade-  bzw.  Entladevorgang (Kombi-
Programm) zu aktivieren, drücken Sie während der Stromvorwahl 
(Tick,Tick) die SET-Taste für länger 1 Sekunde. Danach die Auf/
Ab-Tasten,  um  zwischen  den  verfügbaren  Kombiwerten  zu 
wechseln.
 
ENTLADEN =>LADEN
● Zum Laden wählen Sie einen positiven Stromwert

(+0,05 A bis +10,0 A).

LADEN =>ENTLADEN

● Zum Entladen wählen Sie einen negativen Stromwert (-
0,05 A bis -3,0 A).
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Stromänderung 

Um während des Ladens- bzw. Entladens den Strom zu ver-
stellen, benutzen Sie die Auf/Ab-Tasten, um zwischen den ver-
fügbaren Werten zu wechseln. 

Grundsätzlich muss für  eine mögliche Bedienung während des 
Ent-/Ladens im SETUP die TASTER-SPERRE auf NEIN stehen.

Folgende Setup-Parameter sind für dieses Programm relevant 
(siehe Abschnitt Konfiguration ab Seite 26):

11: ENTLADEN-ENDE

12: ENTLADEN (Zeit)

50: Pb-CV/MIN.

51: Pb-CV/MAX.

52: Pb-LADEN (Zeit)

53: Pb-INFO

54: Pb-ENDE

55: Pb-ZYKLEN

56: Pb-VORGABE

57: Pb-NEUSTART

* Die C-Laderate entspricht der Akkukapazität pro Stunde, z. B.:
  RC2400 ð 2400 mAh/h ð 0,5 C = 1,2 A; 1 C = 2,4 A usw.
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Konfiguration / Setup
In  den  Setup-Menüs  des  POCKETLADER  können  Sie  die 
Grundeinstellungen des Gerätes sowie individuelle Einstellungen 
der einzelnen Ladeprogramme ändern.

Um in das Setup-Menü zu gelangen, betätigen sie die SET-Taste 
zweimal schnell hintereinander (Doppelklick) oder halten sie die 
SET-Taste  beim  Einschalten  des  POCKETLADER  so  lange 
gedrückt  (ca.  4  Sekunden),  bis  die  Setup-Menüs  im  Display 
angezeigt werden. 

Mit den  Auf/Ab-Tasten wählen Sie den  Setup-Modus aus, den 
Sie ändern möchten. Ein kurzes Betätigen der SET-Taste leitet in 
die  jeweilige  Modus-Struktur,  ein  längerer  Druck  auf  die  SET-
Taste führt wieder zurück.

Die Tabelle auf der nächsten Seite beschreibt die Setup-Menüs, 
die Sie ändern können.
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Einstellbare Setup-Menüs

Um die Setup-Menüs wieder zu verlassen, halten Sie die  SET-
Taste so lange gedrückt, bis das Gerät in den Normalbetrieb um-
schaltet (ESC).
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Setup 1: LADER
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Um  das  1:LADER-SETUP  Menü  zu  aktivieren,  drücken  Sie 
zuerst  die  SET-Taste  und  danach  die  Auf/Ab-Tasten,  um 
zwischen den verfügbaren Einstellwerten zu wechseln. 
Um einen Einstellwert zu verändern, drücken Sie zuerst die SET-
Taste  und  danach  die  Auf/Ab-Tasten,  um  zwischen  den  ver-
fügbaren Werten zu wechseln. Ein  ? markiert  den Einstellwert. 
Die  Einstellung  wird  durch Drücken der  SET-Taste  wieder  be-
endet und der neue Wert gespeichert.

10:MELODIE
Auswahlmöglichkeit für die 'Fertig'-Melodie, die das Beenden der 
Ladung oder Entladung anzeigt.  Es stehen mehrere Melodien / 
Einstellungen zur Verfügung.
Grundeinstellung: MARSCH

11:ENTLADEN-ENDE
Abschaltschwelle für das Beenden der Entladung.

➔ 100%,beendet sofort bei Erreichen der Mindestspannung.
➔ 25%, beendet bei Mindestspannung erst, wenn auch der 

Strom  auf  25%  des  Einstellwertes  abgesunken  ist 
(CC/CV). Grundeinstellung: 10%

Die Werkseinstellung wird mit einem  *-Symbol markiert.

12:ENTLADEN
Einstellwert für die maximale Entladezeit in Stunden.
Grundeinstellung: 10 Stunden
Die Werkseinstellung wird mit einem  *-Symbol markiert.

13:NiMhCd-ZYKLEN
Einstellwert  für  die  Anzahl  der  Kombi-Zyklen  bestehend  aus 
Laden-/Entladen oder Entladen-/Laden (auch Formieren).
Grundeinstellung: 1-mal 
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14:STROMQUELLE
Einstellwert für die maximale Ladeleistung – Begrenzung für ein 
kleines Netzgerät oder Versorgungsakku.

➔ z.B. Netzteil  max. 5A 
Grundeinstellung: 18 Ampere

15:MIN-SPANNUNG
Einstellwert  für  die  kleinste  Eingangspannung  –  warnt  vor 
Tiefentladen des Versorgungsakkus oder eine Überlast des Netz-
teils.  Kommt  die  Eingangspannung  näher  als  0,5V  an  die 
Mindesteingangsspannung heran, erscheint im Display ein Warn-
hinweis. Bei Erreichen wird der Ladevorgang abgebrochen !
Grundeinstellung: 10.0V

16:LED-BLITZEN
Auswahlmöglichkeit der Info-LED für die 'Fertig'-Meldung, die das 
Beenden der Ladung oder Entladung anzeigt.
NEIN zeigt ein LED-Dauerlicht – JA mit LED Doppelblitz.
Grundeinstellung: JA

17:EINSCHALTEN
Auswahlmöglichkeit  des  POCKETLADER  beim  Anlegen  der 
Stromversorgung.
Grundeinstellung: JA – automatisch Einschalten

19:TASTER-SPERRE
Sperren  der  Stromverstellung  mit  den  Auf/Ab-Tasten während 
des Laden-/Entladens.
Grundeinstellung: NEIN
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1A:*RESET-WERTE
Einladen aller Werkseinstellungen – dazu auf JA einstellen und 
mit der SET-Taste bestätigen.
Grundeinstellung: NEIN

Wichtig: Bitte beachten Sie immer die Ladestrom- sowie Lade-
spannungsempfehlung des Akku-Herstellers!
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Setup 2: LiPo bis Setup 6: NiXx
Um einen Einstellwert zu verändern, drücken Sie zuerst die SET-
Taste  und  danach  die  Auf/Ab-Tasten,  um  zwischen  den  ver-
fügbaren Werten zu wechseln. Ein  ? markiert  den Einstellwert. 
Die  Einstellung  wird  durch Drücken der  SET-Taste  wieder  be-
endet und der neue Wert gespeichert. 
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Stellvertretend für Lion-,  LiFe(A123)-, Pb- sowie NiXx- sind 
nachfolgend die Einstellwerte für LiPo-Akkus dargestellt.

20:LiPo-CV/MIN.
Einstellwert  für die kleinste erlaubte Entladespannung (CV) pro 
Zelle. Grundeinstellung: 3.20Volt
Die Werkseinstellung wird mit einem  *-Symbol markiert.

21:LiPo-CV/MAX.
Einstellwert  für  die  höchste  erlaubte  Ladespannung  (CV)  pro 
Zelle. Grundeinstellung: 4.20Volt
Die Werkseinstellung wird mit einem  *-Symbol markiert.

22:LiPo-LADEN
Einstellwert für die maximale Ladezeit in Stunden.
Grundeinstellung: 3 Stunden
Die Werkseinstellung wird mit einem  *-Symbol markiert.

23:LiPo-INFO
Einstellschwelle für das Blitzen der Info-LED.

➔ 100%, blitzt sofort bei Erreichen der Ladespannung (CV).
➔ 25%, blitzt bei Ladespannung (CV) erst, wenn auch der 

Strom  auf  25%  des  Einstellwertes  abgesunken  ist 
(CC/CV). Grundeinstellung: 10%

Die Werkseinstellung wird mit einem  *-Symbol markiert.

24:LiPo-ENDE
Abschaltschwelle für das Beenden der Ladung.

➔ 5%, beendet bei Ladespannung (CV) erst, wenn auch der 
Strom  auf  5%  des  Einstellwertes  abgesunken  ist 
(CC/CV). Grundeinstellung: 5%

Die Werkseinstellung wird mit einem  *-Symbol markiert.
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25:LiPo-ZYKLEN
Einstellwert  für  die  Anzahl  der  Kombi-Zyklen  bestehend  aus 
Laden-/Entladen oder Entladen-/Laden (auch Formieren).
Grundeinstellung: 1-mal

26:LiPo-VORGABE
Einstellwert  für  eine  vorgegebene  Einstellung  und  Modus.  Es 
werden die Ladestromeinstellung und die eingestellte  S-Zellen-
zahl als fester Wert übernommen.
Achtung – Industriemodus, nur für immer gleiche Akkutypen !
Grundeinstellung: Keine Vorgabe

 
27:LiPo-NEUSTART
Einstellwert  für  eine automatische Erhaltungsladung  in  Prozent 
der Ladespannung. 

➔ z.B.  5%,  sinkt  die  Ladespannung  bei  einem  fertig 
geladenen Akku um -5%, startet der Ladevorgang erneut. 

Grundeinstellung: Keine Erhaltungsladung

Um die Setup-Menüs wieder zu verlassen, halten Sie die  SET-
Taste so lange gedrückt, bis das Gerät in den Normalbetrieb um-
schaltet (ESC).

Wichtig: Bitte beachten Sie immer die Ladestrom- sowie Lade-
spannungsempfehlung des Akku-Herstellers!

34



POCKETLADER XL V4 -  Handbuch

Die SIO-Schnittstelle
Der SIO-Anschluss (Serial Input / Output) Ihres POCKETLADER 
dient zum Datenaustausch mit einem PC. Für die Datenübertra-
gung  benötigen  Sie  ein  SIO2USB-Kabel,  das  Sie  über  den 
evoJet-Webshop (http://evojet.de) beziehen können (Artikelnum-
mer [0590], SIO2USB PC-Kabel).

Zusammen mit  dem Kabel  erhalten  Sie die Windows-Software 
Orbit Microlog, mit der Sie beispielsweise die Ladekurven Ihrer 
Akkus grafisch darstellen, Akkuprobleme diagnostizieren und die 
Steuersoftware  (Firmware)  Ihres  POCKETLADER-XL 
aktualisieren  können  (siehe  nächste  Seite).  Die  neueste 
Microlog-Version  können  Sie  jederzeit  kostenlos  auf  der 
Bestellseite des SIO-PC-Kabels herunterladen. http://evoJet.de

Die Microlog-Software im Einsatz
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Aktualisieren der POCKETLADER-Firmware
1. Schließen Sie den POCKETLADER-XL über das SIO2USB-

Kabel an den PC an und schalten sie ihn ein.
2. Starten Sie die Microlog-Software auf dem PC und wählen Sie 

im Menü „Optionen“ den Punkt „Firmware-Info / Flash-Utility“.

3. Der POCKETLADER wird nun von Microlog erkannt, und die 
aktuelle Firmware-Versionsnummer wird angezeigt.

4. Wählen Sie nun, ob die neue Firmware direkt über das Inter-
net vom Orbit-Server herunterladen werden soll oder eine be-
reits vorhandene Firmware-Datei (z. B. von Diskette) geladen 
werden soll.

36



POCKETLADER XL V4 -  Handbuch

5. Die auf dem Server bzw. im gewählten Verzeichnis verfügba-
ren Firmware-Versionen werden angezeigt. Wählen Sie die 
gewünschte Version und Sprache, und klicken Sie auf „OK“.

6. Die neue Firmware wird in den Flash-Speicher des POCKET-
LADER geladen. Dieser Vorgang dauert ca. 2 Minuten. Da-
nach ist Ihr POCKETLADER sofort wieder einsatzbereit.
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Spezifikation der SIO-Schnittstelle
Während  des  Betriebs  sendet  der  POCKETLADER-XL  die 
aktuellen Betriebsdaten gemäß der folgenden Spezifikation über 
die SIO-Schnittstelle:

Stecker  3,5 mm Stereo-Klinke

Übertragungsformat  9600 bit/s, 8/n/1

Datenausgabe 
während des 
Ladens / Entladens

 #[MS],[Sekunden],[mV],[±mA]CRLF
 jede Sekunde
 z. B. #N00125,12455,+2500

Ladeende  #C,00000,[mAh],±0000CRLF

„MS“ steht für „Modus-Schlüssel“ – je nach Betriebsart wird einer 
der folgenden Buchstabencodes ausgegeben:

MS Betriebsmodus

P Delta-Peak-Automatikladen

D Entladen

R Reflexladen

F Formieren

N Normalladen

B Bleiakku laden

L Lithium
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Typische Ladeströme – Überblick

Akkutyp Programm Empfohlener Ladestrom
Nickel-
Metallhydrid

NiMh 1,5 C bis 2 C*
NiMh+ 0,5 C bis 1 C*

Nickel-Cadmium NiCd 1,5 C bis 4 C*
NiCd+ 0,5 C bis 1,5 C*

NiXx/Formieren
Nickel-Cadmium
Nickel-Metall

NiMh 0,1 C bis 0,5 C*
NiCd 0,1 C bis 1,0 C*

Lithium-Eisenph. LiFe 0,5 C bis 4 C*
Lithium-Ion Lion 0,5 C bis 1 C*
Lithium-Polymer LiPo 0,5 C bis 2 C*
Blei / Pb-Gel Pb 0,1 C bis 0,5 C*

Wichtig: Bitte beachten Sie immer die Ladestrom- sowie Lade-
spannungsempfehlung des Akku-Herstellers!

• Die C-Laderate entspricht der Akkukapazität pro Stunde, z. B.:
 RC2400 ð 2400 mAh/h ð 0,5 C = 1,2 A; 1 C = 2,4 A usw
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CE-Konformitätserklärung

Die Firma evoJet GmbH erklärt für die KFZ-Ladegeräte 
POCKETLADER und POCKETLADER-XL die Übereinstimmung 
mit folgenden harmonisierten Richtlinien der EU: 

EN50081, EN50082, EN55014, EN55022

Langerwehe, 1.6.2012
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Notizen:
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